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Agrafe
Taille réelle

Conditionnement

Préconisations 
de pose des agrafes

• Une agrafe entre 
chaque plant.

• Pas d’agrafe entre 
le piquet et le plant.

Points forts : 

Tous nos seaux sont recyclables

de pose des agrafes

Points forts : 

Résistance moyenne mesurée 
d’une agrafe neuve : 11,5 Kg

Épaisseur : 2,2 mm
Longueur : 23,1 mm
Hauteur : 15,4 mm

Entrée des fi ls : 9 mm
Ø Diamètre maxi du fi l : 4 mm

Ecart entre les fi ls : 15 mm

Bio-sourcée
Bio-dégradable en 24 mois 

dans le sol

- Seau de 5 000 pièces 
   240 seaux / palette

La matière de la gamme biodégradable (Végétagraf) est issue de co-produits agricoles français. Elle est 
composée à 100% d’amidon et de fi bres végétales. La biodégradation complète s’eff ectue sur l’année in 
situ et entre dans le cycle de l’humifi cation. 100% végétale, l’agrafe ne laisse aucun résidu grâce à l’action 
des micro-organismes naturellement présents dans le sol. Elles sont fabriquées en matière alimentaire et 
sans métaux lourds pour ne pas nuire aux jus lors du cycle de pressurage. Ergonomiques et légères, elles ne 
s’emmêlent pas aux autres dans la poche et préservent les mains. 
Ce modèle est préconisé pour le palissage des vignes basses avec des contraintes moyennes.

- Seau de 20 000 pièces 
   60 seaux / palette
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