%
LU
o
<J
o
=
<
o
o
<
I—
Z
L
=
I—
o
O
&H

Spaliers zu halten.

Drahtabstand : 10 & 20 mm

Eingang der Drahte : 4,5 mm
@ max. Drahtdurchmesser : 4 mm

KlammerngroBe
1:1 Abbildung

Starke : 1,6 mm
Lange: 30 mm
Hoéhe: 24 mm

IN
FRANKREICH
HERGESTELLT

HEFTKLAMMER FUR ALLE ARTEN VON REBEN

MITTLERE BIS STARKE BELASTUNGEN

C DOUBLE

Gemessene Belastbarkeit
einer neuen Klammer : 14 Kg

Gemessense Belastbarkeit nach
einer Saison :
zwischen 2 und 5 kg

POSITION.

Unsere abbaubaren Klammern werden aus lebensmittelechtem Kunststoff hergestellt, damit sie keine
Auswirkungen auf die Gesundheit der Safte haben. Sie werden durch UV-Strahlung, extreme Tempera-
turen und die Spannung der Faden zersetzt (deshalb werden sie auch als photoabbaubar bezeichnet).
Sie sind ergonomisch und leicht, verheddern sich nicht mit anderen in der Tasche und schonen die Hande.
Nach jahrzehntelangem Gebrauch ist die Effizienz und Zuverl&ssigkeit dieser Produktreihe in allen franzé-
sischen Weinbaugebieten und im Ausland weithin anerkannt. Die richtige Wahl fir eine abbaubare Klam-
mer ist eine Klammer mit gentigend Widerstand zum Zeitpunkt ihrer Anbringung (Spalier) und einem sehr
geringen Restwiderstand, der es erméglicht, sie vor dem Beschneiden leicht zu brechen.

CB double position ist eine Klammer, die zwei mégliche Abstéinde von 10 mm und 20 mm erméglicht. Sie
wird fiir breite Reben mit geringer Belastung empfohlen oder um die Dréhte beim ersten Durchgang des

TECHNISSAGE

Promouvoir
les produits
techniques

Anwendungshinweise

*Eine Klammer zwischen jeder
Pflanze.

*Keine Klammer zwischen Pfahl
und Pflanze.

Verpackung

- Beutel 2 500 Sttick - 6 Beutel
pro Karton
50 Karton pro Palette

CAVI

group



