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Graff etta dimensione reale Imballaggio

Caratteristiche speciali: 

Consigli per l’installazione 
delle graff ette

•Una graff etta tra ogni pianta

•Nessuna graff etta tra il 
picchetto e la pianta

Caratteristiche speciali: 

Consigli per l’installazione 

•Una graff etta tra ogni pianta

•Nessuna graff etta tra il 

Resistenza media misurata 
di una nuova graff etta : 22 Kg

Ideale per il vigneto 
delle Charentes.

Le nostre graff etta degradabili sono realizzate in plastica per uso alimentare, per non avere alcun impatto 
sulla salute dei succhi. Si degradano per frammentazione sotto l’eff etto dei raggi UV (ecco perché sono 
detti fotodegradabili), delle temperature estreme e della tensione dei fi li.
Ergonomici e leggeri, non si aggrovigliano con gli altri oggetti in tasca e proteggono le mani. Dopo diversi 
decenni di utilizzo, l’effi  cacia e l’affi  dabilità di questa gamma sono ampiamente riconosciute in tutti i vigne-
ti francesi e stranieri. La scelta giusta per una graff etta degradabile è una graff etta con una resistenza 
suffi  ciente al momento dell’installazione (traliccio) e una resistenza residua molto bassa che consenta di 
romperla facilmente prima della potatura.
Vitagraf® Renforcé è molto resistente. È consigliato per viti alte, soggette a forti venti e con elevata ten-
sione dei fi li.

- Secchio da 2 800 pezzi 
   240 secchi/pallet

- Secchio da 11 000 pezzi 
   60 secchi/pallet

Resistenza residua misurata 
dopo una stagione :
- la più forte : 4,3 Kg
- la più bassa : 1,7 kg
- media : 3 kg

Spessore : 2 mm
Lunghezza : 33 mm
Altezza : 17,5 mm

Ingresso dei fi li : 8 mm
Ø Diametro max del fi lo : 4 mm

Distanza tra i fi li : 20 mm

Tutti i nostri secchi sono riciclabili


